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LUC-PN与西门子S7-1500的连接应用
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3. 弹出“添加新设备” 窗口， 进行“控制器→SIMATIC S7-1500→CPU→CPU 1511T-1 PN→6ES7 511-

1TK01-0AB0” 操作,点击确定：

4. 点击菜单栏的“选项” 按钮， 选择“管理通用站描述文件（GSD）”：
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5. 然后， 选择源路径（准备阶段存放的位置），勾选文件夹， 点“安装” 即可：

6. 选择中间界面的“网络视图”， 在右侧硬件目录找到“LUC-PN” 拖拽到左侧网络视图，并设置IP地址：
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双击LUC-PN模块，添加扩展模块。

单击扩展模块可以设置这个扩展模块的参数，具体参数定义见规格书

7. 在模块的未分配上左击鼠标，选择PLC_1.PEOFINET 接口_1，即可将LUC-PN的模块连入PROFINET网

络中：
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方式二： 通过网络视图的模块直接分配设备名称。
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选择正确的网卡，然后更新目录

根据MAC码选择相应的模块分配设备名称
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设置后 PLC 上电时会根据网络中的设备分配名称分配 IP 地址， 务必要保证硬件设备名称与软件的设备

名称要一致。

4.4 编写程序
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官方网站

无锡凌科自动化技术有限公司 www.latcos.cn 公司电话：0510-85888030

公司地址：江苏省无 锡市惠山区清 研路 3 号华清创 智园 7 号楼 70 1 室
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